324

Flemings Rechte-Hand-Regel.

V, 8.

die Bewegung von dl, die magnetischen Kraftlinien und die langs dl her-
vorgerufene Induktionskraft ein rechtwinkliges Achsenkreuz, deren positive
Richtungen durch Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand
gewiesen werden, falls man aus den Fingern ein rechtwinkliges Achsenkreuz
bildet (Flemings Rechte-Hand-Regel, s. Fig. 47). Dieses folgt ohne
weiteres aus der S. 286 gegebenen Flemingschen Regel fiir die pondero-
motorische Wirkung, welche ein Stromelement im Magnetfeld erfahrt.
Da bei jener Regel fur dieselben Bedeutungen die Finger der linken
Hand verwendet wurden, so miissen hier, zur Ermittlung der Induk-
tionswirkung, die Finger der rechten Hand in denselben Bedeutungen
die positiven Richtungen weisen; denn nach der L e n z schen Regel sucht

die Induktionswirkung etwa vorhandener
Bewegungstendenz entgegenzuwirken.

1st die Bewegungsrichtung von dl
vorgeschrieben, aber die Richtung von dl
selber noch frei verfugbar, so ergibt sich
aus dem obengenannten Satze iiber die
Elektroinduktionskraft in dl, dafi die-
selbe am grofiten ist, wenn dl senkrecht
auf der Richtung der magnetischen Kraft-
linien und der Bewegungsrichtung steht.
Bewegt sich nun ein korperliches Metall-
stiick im Magnetfelde, so wirken auf ver-
schieden gerichtete Linienelemente dl,
welche in einem Punkte P zusammenstoBen, elektromotorische Krafte
verschiedener GrroBe. Auf dasjenige Element wirkt pro Langeneinheit
die gro'Bte elektromotorische Induktionskraft, welches senkrecht zu der
Bewegung und zur magnetischen Kraft in P liegt. Diese Richtung fallt
daher auch mit der in P resultierenden elektromotorischen Induktions-
kraft zusammen.

Wenn man nach dieser Regel in jedem Punkte P des Metallstiickes
die resultierende Induktionskraft konstruiert, so kann man sich ein an-
n'aherndes Bild iiber den Verlauf der Stromlinien leicht verschaffen. Weil
die induzierten Strome sich immer im Metallstiick selber schliefien miissen,
so bilden sie Wirbel und werden daher Wirbelstrome genannt1).

Da die Wirbelstrome nach derLenzschen Regel die Bewegung im
Magnetfelde allemal zu hemmen suchen, so erfordert es einen gewissen
Energieaufwand, eine solide Kupfermasse in einem kraftigen Magnetfelde,

Fig. 47.

l) Ausfuhrliclae Berechnungen dieser Induktidnswirkungen liegen vor fiir den
Fall einer Scheibe von Maxwell (siene Lehrbuch, 2. Band, S. 846 ff.), fiir den. Fall
einer Kugel von H. Hertz (Diss., Berlin. 1880, Gesammelte Werke, 1. Band, S. 37 ff.).N magnetischer Induktionslinien, welche
